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Willkommen 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Mischer 552 entschieden haben. Dieses Gerät ist der nächste 
Schritt in der Evolution professioneller, portabler Audiomischer. Gegenüber dem legendären 442, auf dem er 
aufbaut, zeichnet er sich durch zahlreiche Verbesserungen und eine höhere Flexibilität aus. 
 
Bei der Entwicklung des portablen Mischers 552 haben führende Toningenieure ihr Wissen und ihre 
Erfahrung eingebracht. Er bietet die Leistung, die Funktionen und den robusten Aufbau, den all jene 
benötigen, deren Existenz von der Zuverlässigkeit ihrer Audiogeräte abhängt. Der 552 enthält fünf 
hochwertige Mikrofonvorverstärker, eine Reihe verschiedener Ausgänge, darunter auch AES-Ausgänge, 
umfassende Abhörmöglichkeiten und einen eingebauten Audiorecorder mit besonders hoher Qualität. Mit 
seiner flexiblen Ein- und Ausgangskonfiguration, z.B. den Direktausgängen jedes einzelnen Kanals vor oder 
hinter dem Kanalfader, eignet sich der 552 ebenso für den schnellen Reportageeinsatz wie für große 
Produktionen mit mehreren Quellen. 
 
Der 552 vereint alle benötigten Funktionen in einem kompakten, funktionellen Konzept. Die verschiedenen 
Anschlüsse und Funktionen des 552 befinden sich auf der Frontplatte und an den beiden Seiten. Das Setup-
Menü kann jederzeit aufgerufen werden, um verschiedene Parameter zu ändern. Dank seiner besonders 
effizienten Elektronik kann dieser Mischer wahlweise mit vier internen Mignonzellen (AA) oder einer 
externen Spannung von 10 bis 18 V DC betrieben werden. 
 
Der eingebaute zweikanalige Recorder gibt dem Tontechniker die zusätzliche Sicherheit einer lokalen 
Aufzeichnung. Der 552 zeichnet im Broadcast Wave- oder MP3-Format auf austauschbaren Secure Digital 
(SD) Speicherkarten auf. 
 
Wie alle professionellen Audioprodukte von Sound Devices ist auch der 552 darauf ausgelegt, den extremen 
Arbeits- und Umgebungsbedingungen in der Außenproduktion standzuhalten. In seiner kompakten Form 
vereint er in herausragender Weise Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit. 
 

Hinweis zum Urheberrecht 
 
Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der 
SOUND DEVICES, LLC, weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, in einer Datenverarbeitungsanlage 
zum Abruf gespeichert oder in irgendeiner Form mit irgendeinem Mittel, elektronisch, mechanisch, durch 
Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig verbreitet werden. SOUND DEVICES haftet nicht für die Nutzung 
dieser Informationen. 
 
SOUND DEVICES, LLC haftet gegenüber dem Käufer oder Dritten nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder 
Auslagen, die dem Käufer oder Dritten entstehen durch: Unfall, Fehlbedienung oder Missbrauch dieses 
Produkts bzw. nicht zugelassene Änderungen, Reparaturen oder Umbauten an diesem Produkt oder die 
Nichteinhaltung der von SOUND DEVICES, LLC, abgegebenen Anweisungen zu Installation und Betrieb. 
 
Microsoft Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Macintosh ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Computer. Bei allen übrigen hier erwähnten Namen kann es 
sich um Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln. 
 
Das Sound Waves Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sound Devices, LLC. 

Änderungen der Merkmale und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Aktuelle 
Unterlagen finden Sie unter www.sounddevices.com.



Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung soll Ihnen den Einstieg mit dem 552 erleichtern.

1) Spannungsversorgung
Zur internen Spannungsversorgung mit Batterien der Größe AA schrauben Sie die Batterieabdeckung (gegen 
den Uhrzeigersinn) ab und setzen die vier Batterien (nicht im Lieferumfang) mit dem Plus-Pol (+) zuerst in das 
Batteriefach ein. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs (im Uhrzeigersinn) wieder auf. Schließen Sie zur 
externen Spannungsversorgung eine Gleichspannungsquelle (nicht im Lieferumfang) an der DC-Buchse auf der 
rechten Seite des Mischers an.

Externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)

2) Schließen Sie ihre Mikrofone bzw. analogen Leitungsquellen an die XLR-Eingänge an.

Linke Seite des 552

MIC/LINE 
Eingänge

Direkt
ausgänge

3) Schließen Sie den Kopfhörer an den 6,3 bzw. 3,5 mm Kopfhörerausgang an.

Rechte Seite des 552

4) Schalten Sie den Mischer ein.

Bringen Sie den Einschalter in Stellung INT, wenn der Mischer aus den eingebauten Batterien gespeist werden soll. 
Bringen Sie den Einschalter in Stellung EXT, wenn der Mischer mit einer externen Gleichspannung betrieben werden soll.

Für den Betrieb mit einer externe Spannungs-
versorgung nach rechts schieben.

Für Batteriebetrieb nach links schieben.
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